


一般蛍光灯は、電気用品安全法（ＰＳＥ)の規制がありますが、ＬＥＤ照明

灯につきましては、2010年2月現在、制定されておりません。

当社は、日本工業標準調査会標準部発行“照明用白色ＬＥＤ装置性能要

求事項”“ＴＳＣ8153”に基づいた評価試験にて、安全性・信頼性を評価

確認致しました。

今までのLED蛍光灯の課題をクリア。
さらに明るく経済的な、環境に優しいエコ照明です。

信頼性試験水平面直下照度データ (EL04020Nの場合）照度分布図 (EL04020Nの場合） 配線図・配線変更図

消費電力（Ｗ）

実効電力（ＶＡ）

力率

電源電圧（Ｖ）

駆動電圧（Ｖ）

素子数

全光束

照度（lx/Ｗ）/1Ｍ測定）

重量（g）

外形寸法

照射角度

口金形状

色温度

材質

寿命

発熱

演色性（Ra）

LEDチップ

製品保証

定価（税込み）

定価（税込み）

定価（税込み）

DC500V１分間後、２MΩ以上

AC1000V以上

直接６ｋｖ　空中25ｋｖ/３回/５秒間隔

1000Vで保護回路が働く

－10℃⇔55℃/各15分/20サイクル

水平状態/高さ2ｍ　2回コンクリート面

ON/OFF　20,000回以上

20ｗ＋－1ｗ

20ｗ＋－2ｗ

85－99％

90ｖ－220ｖ

ＤＣ12Ｖ

312ＰＣＳ

1,850lm

440lx

440g

Ｄ31－Ｌ1213mm

180゜

G13

5000K＋－500K

AL（アルミ）/PC(ポリカードネード）

40,000時間

45℃

＜80

オスラム (独 )

2年

¥26,250

項　目

45ｗ＋－1ｗ

45ｗ＋－2ｗ

85－99％

90ｖ－220ｖ

ＤＣ12Ｖ

624ＰＣＳ

2,560lm

700lx

950g

Ｄ31－Ｌ2384mm

150゜

Ｒ17Ｄ

5000K＋－500K

AL（アルミ）/PC(ポリカードネード）

40,000時間

45℃

＜80

オスラム (独 )

2年

¥52,500

蛍光灯580mm 蛍光灯1197mm 蛍光灯2367mm

90°

180°

ELTUBE

照射角180°
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ELTUBE

安定器

印は末端絶縁処理

AC100V

ELTUBEの照射角は180°
LED chip の取付け面を、水平から円形にすることで照射角180°を実現。
光が隅々まで届きますので、いままで暗かった部分もぐっと明るくなります。

ELTUBEの力率は99％
高品質コンデンサーを採用し、力率は LED蛍光灯では最高クラスの約99％を実現。
無効電力を極限まで抑えた、環境に優しい蛍光灯です。

99％

※電源電圧100V使用時の数値です。

※環境によっては85％の場合もあります。

180°照射角

力率

※

ELTUBE

( )

( )

従来のLED蛍光灯

照射角
120°～150°

従来のLED蛍光灯

力率
60～75％

EL04020N EL11045NEL02010N

1灯用灯具付

EL04020N-1D EL11045N-1DEL02010N-1D

2灯用灯具付

EL04020N-2D EL11045N-2DEL02010N-2D

¥17,850 ¥29,400 ¥60,900

¥34,650 ¥56,700 ¥115,500

10ｗ＋－1ｗ

10ｗ＋－2ｗ

85－99％

90ｖ－220ｖ

ＤＣ12Ｖ

156ＰＣＳ

1,300lm

340lx

240g

Ｄ31－Ｌ596mm

180゜

G13

5000K＋－500K

AL（アルミ）/PC(ポリカードネード）

40,000時間

45℃

＜80

オスラム (独 )

2年

¥15,750

※2010年 6月発売予定

※2010年 6月発売予定

（１）絶縁抵抗

（２）耐電圧 

（３）静電気耐量

（４）雷サージ

（５）熱衝撃試験

（6）落下試験

（7）電源

140lx

35lx

440lx

170lx

1.0mm

2.0mm

特許申請中



Specifications

一般蛍光灯は、電気用品安全法（ＰＳＥ)の規制がありますが、ＬＥＤ照明

灯につきましては、2010年2月現在、制定されておりません。

当社は、日本工業標準調査会標準部発行“照明用白色ＬＥＤ装置性能要

求事項”“ＴＳＣ8153”に基づいた評価試験にて、安全性・信頼性を評価

確認致しました。

今までのLED蛍光灯の課題をクリア。
さらに明るく経済的な、環境に優しいエコ照明です。

信頼性試験水平面直下照度データ (EL04020Nの場合）照度分布図 (EL04020Nの場合） 配線図・配線変更図
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発熱
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LEDチップ

製品保証

定価（税込み）

定価（税込み）

定価（税込み）

DC500V１分間後、２MΩ以上

AC1000V以上

直接６ｋｖ　空中25ｋｖ/３回/５秒間隔

1000Vで保護回路が働く

－10℃⇔55℃/各15分/20サイクル

水平状態/高さ2ｍ　2回コンクリート面

ON/OFF　20,000回以上
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85－99％

90ｖ－220ｖ

ＤＣ12Ｖ

312ＰＣＳ

1,850lm

440lx

440g

Ｄ31－Ｌ1213mm

180゜

G13

5000K＋－500K

AL（アルミ）/PC(ポリカードネード）

40,000時間

45℃

＜80

オスラム (独 )

2年

¥26,250

項　目

45ｗ＋－1ｗ

45ｗ＋－2ｗ

85－99％

90ｖ－220ｖ

ＤＣ12Ｖ
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2,560lm

700lx

950g

Ｄ31－Ｌ2384mm

150゜

Ｒ17Ｄ

5000K＋－500K

AL（アルミ）/PC(ポリカードネード）

40,000時間

45℃

＜80

オスラム (独 )

2年

¥52,500

蛍光灯580mm 蛍光灯1197mm 蛍光灯2367mm

90°

180°

ELTUBE

照射角180°

照度分布図 (EL04020Nの場合）

ELTUBE

安定器

印は末端絶縁処理

AC100V

ELTUBEの照射角は180°
LED chip の取付け面を、水平から円形にすることで照射角180°を実現。
光が隅々まで届きますので、いままで暗かった部分もぐっと明るくなります。

ELTUBEの力率は99％
高品質コンデンサーを採用し、力率は LED蛍光灯では最高クラスの約99％を実現。
無効電力を極限まで抑えた、環境に優しい蛍光灯です。

％

※電源電圧100V使用時の数値です。

※環境によっては85％の場合もあります。

照射角

力率

※

ELTUBE

( )

( )

従来のLED蛍光灯

照射角
120°～150°

従来のLED蛍光灯

力率
60～75％

EL04020N EL11045NEL02010N

1灯用灯具付

EL04020N-1D EL11045N-1DEL02010N-1D

2灯用灯具付

EL04020N-2D EL11045N-2DEL02010N-2D

¥17,850 ¥29,400 ¥60,900

¥34,650 ¥56,700 ¥115,500
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AL（アルミ）/PC(ポリカードネード）

40,000時間

45℃

＜80

オスラム (独 )

2年

¥15,750

※2010年 6月発売予定

※2010年 6月発売予定

（１）絶縁抵抗

（２）耐電圧 

（３）静電気耐量

（４）雷サージ

（５）熱衝撃試験

（6）落下試験

（7）電源

140lx

35lx

440lx

170lx

1.0mm

2.0mm

特許申請中
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